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De fleste mennesker kender den almindelige el-installation, hvor elektrikeren fraeser riller i
muren, leegger rer i dem, traekker tykke ledninger i reret 0g monterer store afbrydere. Med
CONSON undgéar man det, idet man styrer lampesteder med sma trykkontakter, som er an-
bragt pa dargeregter, og herfra ferer man tynde svagstremskabler til elektronikcentralen,
som er anbragt i bryggerset eller pa loftet. Hermed undgar man fraesning af riller og beska-

digelse af bygningsdele.

Selve elektronik-centralen er en vasentlig forbedring af hidtil kendte el-styringer, bade i
funktion og pris, idet man via svagstrem f.eks. kan deempe lyset, og nar man gar ud af
stuen, kan man ngjes med at trykke pa en enkelt kontakt, og alt lys i stuen slukkes. Det
samme kan man gere ved alle yderdere og i sovevaerelset, og sa er alt lys i hele huset sluk-
ket. Det udvendige lys kan teende automatisk, nar det bliver merkt udenfor. Forlader man
huset, kan man szette anlaegget pa automatik, og nar det sa bliver markt udenfor, starter en
»imiteret husbeboelse«; det vil sige, at en lampe i stuen teender i et minut og slukker. Der-
naest teendes en lampe i sovevaerelset og lyser maske i ti minutter, herefter i gangen o.s.v.

S
dig i enhver situation.

CONSON har ogsa en rigtig tyverialarm, som ved indbrud kan fa lyset i huset til at blinke og
samtidig give sirenealarm eller lave automatisk telefonopkald til Falck. Endvidere kan man
fa et overvagningspanel, s4 man fra et centralt sted kan se, om der er et vindue eller en der,

der ikke er blevet last.

Selvfelgelig kan der ogsa leveres en tradles fiernbetjening, sa man ikke behover at rejse
sig fra sofaen for at taende, slukke eller lysdaempe lyset.
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COnNnson El-teending 2.2

Billedet viser en elektronikcentral med 20 taendinger til et sterre parcelhus. Centralen maler kun
30x46 cm. Pa den abnede del ses 3 relzemoduler med hver 4 tzendinger.

El-teending er opbygget i modulsystem, saledes at man kan ngjes med det antal teendinger, man
har brug for, og kan udveelge de moduler, som man gnsker. Hvert modul er udstyret med
DIN-skinnebeslag, sa man kan nemt aendre og udvide et anlaeg. Vi kan levere vores anlaeg i UV-12
kasser, og som skitsen viser, er der mange placeringsmuligheder.
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Type 5102 Type 5302

trafo/netdel releemodul
Type 5102 Trafo/netdel Type 5302 relaamodul
Trafo/netdel er grundmodulet og kan stremfor- Modulet benyttes til styring af 4 taendinger og
syne op til 25 teendinger og har ogsa 8 V AC il har »sluk delvis« og »sluk alt« funktion ind-
en derklokke. bygget.
Data: Data:
220V ~ 50 Hz prim. 220V ~ 50 Hz
17 V+8YV 50 Hz sek. 4 stk. 16 A relaer 1-polet m. 3 mm brydeaf-
24 V udglattet — 25 teendinger stand
Max. 1,25 A. Max. forsikring 10 A pr. modul - faelles ind-

gang.
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Type 5502
Lysdasmper

Type 5602
Skumringsrelas

Type 5502 lysdeemper

Enheden styres via svagstram og har »sluk
alt« og »sluk delvis« funktioner samt indbyg-
get hukommelse, dvs. at den teender med sam-
me styrke, som da den blev slukket.

Et let tryk, og lampen taender/slukker.
@nskes lysstyrken aendret, holdes trykkontak-
ten i bund, indtil den gnskede lysstyrke er op-
naet. Reguleringsretningen skifter, hver gang
knappen aktiveres.

Lysdaemperen kan betjenes fra en eller flere
trykkontakter, og med et lille indgreb i centra-
len kan lysdeemperen nemt flyttes fra ét lam-
pested til et andet.

Data:

220V ~ 50 Hz

Min. 40 W, max. 275 W.
Sikring: 1,25 A sandfyldt
Kun for gledelamper.

CONSON ELEKTRONIK A/S

. 6950 Ringkebing

Type 5602 skumringsrelae
Automatisk styring af det udvendige lys.
Manuel drift — enheden virker som et kiprelae
med »sluk alt« og »sluk delvis«. Dvs. at man
via trykkontakter ved yderdgre teender/slukker
lyset. Denne funktion bibeholdes, selv om an-
leegget via en omskifter er stillet pa automatik.
Automatisk drift — nar det bliver markt uden-
for, teendes det udvendige lys automatisk. Ved
tryk pa »sluk alt« slukkes det, og selv om der
stadigvaek er merkt udenfor, forbliver anlaegget
slukket. Nar lysfeleren har fglt dagslys, starter
automatikken forfra. Hermed undgar man et
degnur — men der er ogsa mulighed for at til-
slutte et.

Data:
220V ~ 50 Hz. 2200 VA.

Telf. (07) 32 36 00
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El-teending 2.5

Type 5702
Tyverialarm

Type 5802
»Imiteret husbeboelse«

Type 5702 tyverialarm

Dette modul er en aktiv tyverisikring, som ved
indbrud far et antal lamper i huset til at blinke
med en vis frekvens og samtidig giver sirene-
alarm. Modulet kan tilsluttes automatisk tele-
fonopkald.

Modulet er ikke godkendt af forsikringssel-
skaberne, men er pa grund af det gunstige
prisniveau og den afskreekkende virkning ak-
tuelt for enhver bolig.

Data:

220V ~ 50 Hz 2200VA.
6 svagstremsblinkudgange.

CONSON ELEKTRONIK A/S

6950 Ringkebing

Type 5802 »imiteret husbeboelse«
Dette modul er en praeventiv tyverisikring, idet
et antal forudbestemte lamper helt tilfseldigt
teender/slukker pa skift. Dette ger, at huset
ser beboet ud.

Modulet kan kombineres med en LDR-faler,
saledes at automatik forst starter, nar det bli-
ver mgrkt. Se tilbehor.

Data:

24 V DC - svagstrgm.
6 udgange

Telf. (07) 32 36 00
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El-teending 2.6

Type 6008

—————— iy VY- 10 01

Typ 6003

Type 6008
Modtager for IR fiernbetjening.

Dette modul anvendes sammen med handsen-
der og forforstaerker og har 8 udgange, som in-
dividuelt kan benyttes til f.eks. at styre lyset
(teend/sluk og lysdaemper), opkald pa samta-
leanleeg, taende/slukke fjernsyn og radio eller
abne og lukke dare/porte.

Data:

24 V DC - svagstrom.
8 udgange.

CONSON ELEKTRONIK A/S

6950 Ringkebing

Type 6003 Handsender

Enheden, der fungerer ved hjeelp af infraredt
lys, findes i 2 udgaver med 4 eller 8 kanaler.
Senderenheden er ikke seerlig retningsbe-
stemt og har en raekkevidde pa over 30 m ved
en belysning pa 500 lux. - Anvendes i forbin-
delse med IR-forsteerker og modtagerenhed.

Type 6002 forforstaerker

Forforstaerkeren placeres i det rum, hvorfra
man gnsker at betjene den via en handsender.
Forforsteerkeren findes ogsa i staenktset udga-
ve.

Telf. (07) 32 36 00
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El-teending 2.7
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5603 7004 5704 5705
Type 5603 Type 7002
LDR-faler svagstromstryk

— benyttes til skumringsrelse og imiteret husbe-
boelse.

Type 5703

magnetkontakt rund 2-leder

- benyttes til tyverialarm og anbringes i dgre og
vinduer,

Type 5704
magnetkontakt aflang 2-leder

Type 5705
Traedematte 39x59
- benyttes til tyverialarm

Type 7001
svagstromstryk
Lknes, minimodul 25x25 mm

Lknes minimodul 25x50 mm

Type 7003
svagstremstryk
Lknes minimodul 25x75 mm

Type 7006
Forplade til tryk
med indgraveret »sluk delvis«

Type 7007
Forplade til tryk
med indgraveret »sluk alt«

Type 7009

svagstremstryk

Lknes minimodul 25x75 mm
Special med lus

Svagstremskabel Der kan benyttes telefonledning eller fladkabel med selvkizebende tape.

CONSON ELEKTRONIK A/S

6950 Ringkebing

Telf. (07) 32 36 00



(H BT El-teending 2.8

Overvagningspanel:

Conson er leveringsdygtig i diverse overvag-
ningspaneler til indikering af taendte lampesteder,
abne vinduer og dere, patientkald m.m.

Den WY el-ipsealiation med indbypget frembid

Conson udstillingtavie.
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—=220 V rerfaring. ---- = svagstremskabler.

El-installationen udferes i svagstrem og pa samme made som ved gammeldags
kipreleestyring. Dvs. med sma trykkontakter og mellemledninger fert tilbage til
elektronikcentralen, som kan placeres i bryggers eller pa loftet og evt. adskilt i
central 1 og central 2 for at undga for lange ledningstraek. Lampeledninger fo-
res i loft eller veeg, fra lampested til lampested 0g herfra til centralen. Stikkon-
takt ledninger fores i huimur eller i stidlaget pa gulvet. Herved undgar mar
freesning af riller og beskadigelse af bygningsdele.

Mellemledninger fra lampesteder klippes ikke, men sigjfes videre, saledes at
man kun har to ledninger til lampeudtaget, og dermed undgar man samlinger.
Det samme gzelder for svagstromskabier, se side 3.9. @nsker man at tsende/
slukke et par stikkontakter i stuen, er det klogt at tage en mellemledning med
rundt til alle stikkontakter, sa har man mulighed for at aendre det pa et senere
tidspunkt.

CONSON ELEKTRONIK A/S . 6950 Rinakebina . Telf (07) 29 2& nn



CONSONn El-teending - projektering 3.1

El-installationen udferes i svagstrem og pa samme made som ved gammeldags
kipreleestyring. Dvs. med sma trykkontakter og mellemledninger fort tilbage til
elektronikcentralen, som kan placeres i bryggers eller pa loftet og evt. adskilt i
central 1 og central 2 for at undga for lange ledningstraek. Lampeledhinger fo-
res i loft eller vaeg, fra lampested til lampested og herfra til centralen. Stikkon-
takt ledninger feres i hulmur eller i slidlaget pa gulvet. Herved undgar man
freesning af riller og beskadigelse af bygningsdele.
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SA NEMT ER DET

Giv hvert lampested et nummer og indfer dette pa skitsen, f.eks. M1 =lampe-
sted nr. 14 osv. For sa er det til at finde ud af, nar du kommer naeste gang.

Alle af- og tilgangsklemmer pa vore moduler er maerkede og holdt i et fast sy-
stem. Svagstromsklemmer starter f.eks. altid med + « »sluk alt« »sluk delvis«
M1, M2, M3, M4. Alle + og + parallelforbindes. @nsker man at slukke alt, sa pa-
rallelforbindes »sluk alt«. »Sluk delvis« slukker kun for ét modul. @nsker man at
slukke 2 moduler under »sluk delvis«, parallelforbindes de to moduler. M1, M2,
M3 og M4 er indgang for trykstationer.

BEM/ERK

Conson el-tzendings moduler opfylder de nye krav i steerkstrams-reglementet
ifolge el-radsmeddelelse nr. 9/81 fra den 11.2.81, dvs. 3 mm brydeafstand og 8
mm afstand mellem svag- og staerkstrems kabler, idet 220 V foregar i den ene
ende af modulet og svagstrem i den anden.

Og dette skal ifolge de nye regler viderefgres under tilslutning og i den faste in-
stallation. Dette kan opnéas enten ved at holde passende afstand pa minimum 4
mm fra monteringsbeslaget eller ved anvendelse af forstaerket isolatioon mel-
lem svag- og staerkstrgm.

CONSON ELEKTRONIK A/S . 6950 Ringkebing . Telf. (07) 32 36 00
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NETDEL

Fejlfindingshjeelp for type 5102

Fejl: Ingen styrespzending.
Er der 220 V pa tilgangsklemmen?

El-teending - projektering 3.2

(M) Data: trafo
220V ~ 50 HZ primaer
TRAFO 17V +8V ~ 50 HZ sekundaer
220/17V Data: netdel

24 V DC udglattet

Sikring: 24 DC 1,25 A flink
8V AC 0,2 A flink

TeBe Tl Mal: L = 240 mm, B=65 mm, D =45 mm

R Trafo/netdel Typ 5102

Trafo/netdel kan stremforsyne ca. 25 tsndinger afhaengigt af,
hvilke moduler der er tilsluttet. Ved sterre anlaeg kan der regnes
med en samtidighedsfaktor, ellers kan man opsaette flere stram-
forsyninger og parallelforbinde minus klemmerne, saledes at
1 man far samme potentiale for »sluk alt« tryk.

Ja

Erder17V ~ mellem1 -3
og8V ~ meliem2-47?

Nej

Gruppesikring eller
ledninger defekt

Ja

Er der ca. 24 V DC mellem
klemmerne+og + ?

I

Nej

Transformer defekt
Ledninger afbrudt

Ja
Modul o.k.

CONSON ELEKTRONIK A/S

|

Nej
Er sikringen 1,25 A afbrudt?

Ja

Sikringen skiftes

Nej
Netdel defekt.

6950 Ringkebing . Telf. (07) 32 36 00



El-teending - projektering 3.3

Relzemodul Typ 5302

i Modulet benyttes til styring af 4 tasendinger og har »sluk delvis« og
nEAnG »sluk alt« funktioner indbygget.

Data: 220V ~ 50 HZ
32 4 stk. 16 A relezer 1-polet med 3 mm brydeafstand.
Max. forsikring 10 A pr. modul — feelles indgang.
Effekt for 4 relacer 5,5 VA.
A Mal: L=240 mm, B=65 mm, D =45 mm
Lo
1 LAM TED
M2
M3
Ma
DENEHEEL
BEMERK - MINUS 3 i
____________ i o

Fejlfindingshjeeip for type 5302

Fejl: Relaemodul virker ikke?
Er der 220 V pa tilgangsklemmen?

Ja
Er der 24 V DC mellem +0g +~?

l

Nej
Gruppesikring defekt

Ja

Kortslut mellem + og M1, M2. M3, M4.
Treekker relsserne?

l

Nej

Netdel el. ledningsforbindelse defekt.
Se fejlskema for netdel.

Ja Nej
Kortslut mellem = og Ingen releser treekker
sluk alt »sluk alt« og »sluk delvis«.
Falder releeerne fra? . Demonter ledninger for

|

|

!

Ja Ja

Ekstern kortslut-
ning mellem SA-SD
Modul o.k. ledning.

CONSON ELEKTRONIK A/S

|

Nej

|

Nej  sa 4+ SD og kortslut
mellem - og M1, M2, osv.

Treekker relaeerne nu?

1

Nej

Kun 1 eller 2 rela=er, der ikke traekker.

|

Demonter taendledning for
det relee, der ikke virker,
og kortslut mellem ~ og M?

Virker relaet nu?

Modul defekt

I
|
Ja
|
Ekstern kortslur-
ning mellem +
og teendledning.

6950 Ringkebing . Telf. (07) 32 36 00
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El-teending - projektering 3.9

Lysdaemper Typ 5502

Virkemade: ;
Et let tryk, og lampen teender/slukker. @nskes lysstyrken zendret, holdes
trykkontakten i bund, indtil den enskede lysstyrke er opnaet.

Lysdeemperen kan betjenes fra en eller flere trykkontakter, og med et lilie
indgreb i centralen kan lysdeemperen nemt flyttes fra ét lampested til et andet.

Data:
220 V ~ 50 Hz. Max. forsikring 10 A.

Type 5502: Min. 40 W. Max. 275 W. 1,25 A.

Kun for ohmsk belastning — glgdelamper og lignende.

BEMARK - Ved isolationsmaling
Megges en installation, i hvilken der er monteret lysdaempere, vil disse ikke
veere arsag til fejlmelding, sa lzenge der megges mellem fase/nulleder samlet —
enten til jord eller til forsyningsnettets nulleder, hvor denne er afbrudt fra in-
stallationen.

Megges mellem fase og nulleder, skal finsikringer fiernes.

Mal:
L=90mm,B=725mm,D=< 45mm

Fejlfindingshjaelp for type 5502

Fejl: Lysdeemperen virker ikke?
Er der 220 V pa afgangsklemmer?

Ja

|
Er der 24 DC mellem+og +~ ?
|

Nej
Gruppesikring defekt

T

Ja

Tilslut en prevelampe til afgangsklemmerne.

Kortslut mellem +— og M1.

Lyser provelampen?
[

1
Nej
|
Netdel eller ledningsforbindelse
defekt. Se fejlskema for netdel.

f
Ja
|

- Regulerer lysdaemperen?

1
Nej

I
Lysdamperen er defekt.

I
Nej

Ja
|
Kortslut mellem + og SD+SA

Slukker lysdeemperen?

1
Ja

Lysdaemper er o.k.

—]
Nej
|

Afmonter SA+SD ledninger og prov igen.

Slukker lysdaemperen nu?
1

|

q
Ja Nej

[
Lysdeemperen er defekt.

Telf. (07) 32 36 00

Kortslutning i SA eller SD ledning.
CONSON ELEKTRONIK A/S . 6950 Ringkabing



El-teending - projektering 3.5

Skumringsreleemodul Typ 5602

Virkemade:

! : 104 Manuel drift - enheden fungerer som et kiprelee med et sluk alt« og
1! »sluk delvis«. Dvs. at man via trykkontakter ved yderdgre teender/

slukker lyset. Denne funktion bibeholdes, selv om anlaegget via en
omskifter er stillet pa automatik.

Automatisk drift - nar det bliver morkt udenfor, teendes det udven-
dige lys automatisk. Ved tryk pa »sluk alt« slukkes det, og selv om
der stadigveek er markt udenfor, forbliver anleegget slukket. Nar

> lysfoleren har folt dagslys, starter automatikken forfra. Hermed
M1 undgar man et degnur — men der er ogsa mulighed for at tilslutte
[+]-]a[D]1]w]F]a] et. Se skitse.
I I |
Data:

MINUS___J. __‘_a_'_%;-_—_-_t "

220V ~ 50 Hz. 2200 VA.
Lysfaleren anbringes mod nord, saledes at den ikke udsssttes for

direkte sollys og det lys, den skal tasnde.

LD=TIL LYSDIODE | TRYKKONTAKT
F = FOLER
A= AUTOMATIK + UR

Skumringsrelaeet er udstyret med en tidsforsinkelse p& 5 min.,
saledes at projektarlys fra forblketrende biler ikke generer.
Felsomhed: Releset kan indstilles fra 5 — 200 lux,

indstilling: Det anbefales at stiile potentiometeret pa skalamidten.
Safremt det ved merkets frembrud skennes, at relzeet indkobler for
sent, drejes potenmtiometeret med uret. | modsat fald drejes mod
uret. Ved evt. kontrol afdsekkes fgleren.

Mal:L=90mm,B=72,5mm, D= < 45 mm.

Fejlfindingshjaelp for type 5602

Fejl: Manuelt og »sluk alt« virker ikke.

Er der 220 V pa afgangskiemmer?

—
Ja Nej
| Gruppesikring defeki.
Er der 24 V DC mellem + og +7?
=_ i
Ja Nej

I
Undersgg, om M1 + SD + SA virker
_ (kortslut mellem +~ og M1 + SD + SA)

I
Virker det?

i
Netdel eller ledningsforbindelse defekt.
Se fejlfindingsskema for netdel.

Ja

Afmonter ledninger for »auto off« og »faler«

Nej
I
Undersgg som ved releemodul type 5302.
1

og laeg dem kortvarigt til +. Nu skal lyset Virker det?
teende efter ca. 3-5 min.
I
Virke:r det?
Ja Nej

Faler, afbryder for »aut. off«
eller ledning er defekt.

CONSON ELEKTRONIK A/S

6950

Ringkebing

Modul defekt.

Telf. (07) 32 36 00
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El-teending - projektering _ 3.6

Tyverialarm modul Typ 5702

Dette modul er en aktiv tyverisikring, som ved indbrud far et antal
lamper | huset til at blinke med en vis frekvens og samtidig giver
sirenealarm.

Virkemade:
Der kan anbringes magnetkontakter i dere og vinduer, evt. traede-
matte og infrared detektor. '

Alarmkredsen »alarm ind« skal vaere en hvilestremskreds (dvs.
brydekontakter).

Nar der teendes for modulet via en negle-afbryder eller en alm.
afbryder p& indgangen »off« (taendt i afbrudt stilling), og en af
magnetkontakterne aktiveres, starter alarmen:

1) Releeudgangen traekker.
2) 6 svagstremsudgange giver taend/sluk funktion til de tilsluttede
udgange.

Lukkes vinduet igen, forbliver alarmen tzendt, indtil den afbrydes
ved »off«,

Data: 220 V ~ 50 Hz, 2200 VA.
6 svagstremsudgange max 300 mA.

Fejlfindingshjaelp for type 5702

Er der 24 V DC mellem+o0g =+ ?

Fejl: Ingen alarm. |
Afmonter ledningen til alarmkredsen.

Virker alarmen nu?

|

Nej

Netdel eller ledningsforbindelse defekt.
Se fejlfindingsskema for netdel.

Alarmkreds defekt.

Afmonter ledning til »alarm off«, Virker den nu?

Ja
Ledning eller afbryder defekt.

Nej
Modul defekt.

CONSON ELEKTRONIK A/S - 6950 Rinagkebina - Telf. (07) 32 36 00
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Imiteret husbeboelse type 5802

Dette modul er en praeventiv tyverisikring, idet er antal forudbe-
stemte lamper helt tilfzeldigt teender/slukker pa skift. Dette ger, at
huset ser beboet ud.

Virkemade:
Nar der taendes for modulet via en afbryder eller et ur pa indgan-
gen »SD« (teendt i afbrudt stilling), starter automatikken, nar fele-
ren (Ldr modstand) har felt markets frembrud, og de tilsluttede
lamper vil nu teende helt vilkarligt med et tidsinterval fra 0 — 20 mi-
nutter. Efter hvert skift nulstilles alle moduler via »SA«, saledes at
det kun er en enkelt lampe, der teendes ad gangen.

Til automatikken tilsluttes de lamper i huset, som kan ses ude-
fra, og hvor der evt. er monteret en paere med et lille forbrug.

Data: 24 V DC. 6 udgange, max. 300 mA pr. udgang.

Lysfoleren anbringes mod nord. Fglsomheden kan indstilles
fra 5 - 200 lux.

Indstilling: Det anbefales at stille potentiometeret pa skalamidten. Safremt det ved markets frembrud sken-
nes, ar releeet indkobler for sent, drejes potentiometeret med uret. | modsat fald drejes mod uret. Ved evt.
kontrol afdaekkes feleren. Hvis man i forvejen har monteret en foler i forbindelse med et skumringsrela, kan
man undlade at opseette en ekstra foler, idet de to moduler kan virke med en fealles feler. Dette betinger
dog, at det ene potentiometer drejes helt mod venstre (mod uret).

Fejifindingshjeelp for type 5802

Er der 24 V DC mellem = og +?

Afmonter ledningen fra fgleren.
Virker det nu?

Nej

Netdel eller ledningsforbindelse defekt.
Se fejifindingsskema for netdel.

Faler eller ledning defekt.

]

Nej

Afmonter ledninger for off / ur »SD«.
Virker den nu?

Afbryder / ur eller ledning defekt.

|

Nej

Modul defekt.

CONSON ELEKTRONIK A/S . 6950 Ringkesbing . Telf. (07) 32 36 00
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Modtager for |
IR-fjernbetjening type 6008

Dette modul anvendes sammen med handsender og forforstaerker
og har 8 udgange, som individuelt kan benyttes til f.eks. at styre
lyset (teend/sluk og lysdeemper), opkald pa samtaleanizg,
taende/slukke fjernsyn og radio eller abne og lukke dere/porte.

Virkemade:

Handsenderen sender infraredt lys, som modtages af en forfor-
steerker, der omdanner og videresender signalerne til modtager-
modulet (indgang FF). Modtageren har 8 udgange, som i henhold
til det indtastede giver signalet videre til den respektive udgang og
leegger denne til minus lige sa lang tid, tasten pa handsenderen
trykkes. Vil man bruge dette modul til styring af evt. porte o.l., kan
man styre minirelseer med en max. strem pa 500 mA pr. udgang og
dermed fa en potentialfri kontakt.

Data: 24 V DC. 8 udgange, max. 500 mA.

Fejlfindingshjaalp for type 6008

Er der 24 V DC mellem +0g +?

|

Ja

Demonter de tilsluttede afgange
én efter én. Hjalp det?

:

Nej

Netdel eller ledningsforbindelse defekt.
Se fejlfindingsskema for netdel.

Ja

Defekte ledninger eller kortslutning.

]
Nej

Kontroller ledning mellem forforstserkeren
0g modtagermodulet. Er de 0.k.?

!
Nej

Ret fejlen

|
B
Ja

Lyser lampen pa handsenderen?

|

Ja
Modul defekt

CONSON ELEKTRONIK A/S

|
Nej
Batteri i handsender skiftes.
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RETTELSER, ZENDRINGER OG TILLEG
til el-tzendingafsnittet pr. 1.11.82

1. Generelt

Transformer type 5102 er D-maerket, svrige moduler er afprovet og registreret hos
Demko.

2. Transformer/netdel type 5102

8V AC udtaget for en evt. dorklokke er bortfaldet, p.g.a. for hej stremforbrug i nogle
dorklokker.

3. Releemodul type 5301 og type 5302
Relaeerne pa disse moduler er beregnet for AC 1 drift (Ohmsk belastning). Ved evt.
induktiv belastning (lysstofrer) nedsaettes stramvaerdien til ca. 8 Ampere pr. relee.

Bemeerk: Releemodul type 5302 leveres i to udgaver:
Type 5302 uden klemmer for indikering
Type 5302 I med klemmer og dioder for indikering

Det viste principdiagram for overvagningspanel er forkert, idet lysdioderne og de fire
dioder 1 N 4148 vender forkert.
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