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Sammenkoblingsprintet clipses oven pé automatik- eller
rinstyringsprintet, men ikke pa IR-decoderprintet. Det
ndes, hvor man ensker at styre 2 eller flere rum hver
oller sammen. :
um kan sammenkob
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Projekteringseksempel sammenkobling
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(Trykknapstyring i to lokaler med fol- ) (Opmﬁling: k
devaeg. Felgende funktioner kan betje- 2 x automatikprint type 4004
nes i rummene: off, aut, ned og op samt 4 2 x trinstyringsprint type 4005
faste indstillede niveauer 1xsammenkoblingsprint type 4007
Nar foldedaren &bnes, sammenlaegges 2 xtrykpanel type 4101
betjeningsudstyret og lysniveauet. Dvs. 2 x trykpanel type 4102
begge szt trykpaneler styrer det sam- 1x derkontakt 1 polet afbryder
lede lysanleeg. 2xlysdeempere  belastningsafheengig

2 x afdaekning evt. svab.
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Bemaerk:

Styreledningerne er svagstrem. Kabler fert
i meget stejfyldte omréder, anbefales skeer-

met,

Op til 5 trykpaneler kan tilsluttes parallelt.
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Sammenkobles 3 rum med hver deres IR-styring, bliver
de 3 IR-styringer ogsd automatisk sammenkablet og
handsenderens raekkevidde folger dermed rumsterrel-
sen. Sammenkoblingsprintet kan ikke monteres pa IR-
decoderprint, type 4006. Derfor skal et saerskilt DIN-
skinnebeslag rekvireres og monteres, i tavlen. P4 instal-
lationstegningen nedenfor vises trykpanel for automatik-
og trinstyringsprint, 1R-forforsteerker og héandsender i
hver af de 3 lokaler samt 1-polet aforyder ved foldedo-
rene. Ved sammenkcbhng af um A og 2, fungerer
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Projekteringseksempel sammenkobling

(I de 3 rum er der automatikstyring med\ I'rOpméIing: )
funktionerne off, aut., ned, op og trinsty- 3 x automatikprint type 4004
ring med 4 lysniveauer samt IR-styring 3 x trinstyringsprint type 4005
hvormed man kan styre de 8 oven- 3 x IR-decoderprint type 4006
fornsevnte funktioner. Nar foldederene 2 x sammenkoblingsprint type 4007
&bnes, sammenlagges betjeningsud- 3 x trykpanel type 4101
styret og lysniveauet. 3 xtrykpanel type 4102
Med begge dere &bne, vil samtlige betje- 3 x handsender 8K type 4106
ningspaneler styre det samlede lys- 3 x IR-forforsteerker type 4107
anleeg. 2 x derkontakt 1 polet afbryder

3xlysdeempere  belastningsafhaengig
3x Afdaekning evt, svab.
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Kablet til IR-forforsteerker skal veere skeer- . BB
met. Styreledninger er svagstrem. Kablet it P s
fert i meget stejfyldte lokaler anbefales iqi———
skeermet. Op til 5 trykpaneler kan tilsluttes wos [ p ==l

parallelt.
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